
KESLA 314 i 305
ŁADOWARKI

ZAKUP LUB WYNAJEM?
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!



Firma Kesla jest ekspertem w dziedzinie nowoczesnego 

osprzętu do ciągników. Dzięki wieloletniemu doświadcze-

niu w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań do ciągników 

możemy zaoferować najlepsze i najłatwiejsze w obsłudze 

narzędzia do pracy w każdym miejscu, począwszy od 

lasów po gospodarstwa rolne i nie tylko. Bez ustępstw w 

kwestii odpowiedzialności.

YOUR
RESPONSIBLE
PARTNER

KESLA 314 I 305
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Ładowarki KESLA serii 300 zapewniają duży wysięg, wysoką moc i wytrzyma

łość podczas bardzo wymagających prac. Opcjonalne wytrzymałe podpory 

stabilizujące zapewniają równowagę, a zaawansowana geometria ładowarki 

z przegubem szerokokątnym zwiększa wydajność pracy.  

Wysięg 7,10 m 8,70 m 6,90 m 8,50 m

Wydłużenie wysięgnika 1,80 m 2 × 1,70 m 1,80 m 2 × 1,70 m

Moment podnoszenia (brut-
to, 4 m) 59 kNm 59 kNm 65 kNm 65 kNm

Udźwig przy 4 metrach* 1165 kg 1065 kg 1290 kg 1150 kg

Udźwig przy maksymalnym 
wysięgu* 440 kg 720 kg 490 kg

Zalecany przepływ oleju**, 
stały 40–70 l/min 40–70 l/min 50–80 l/min 50–80 l/min

Zalecany przepływ oleju** LS 100–130 l/
min

100–130 l/
min

110–140 l/
min

110–140 l/
min

Wymagane ciśnienie 190 barów 190 barów 190 barów 190 barów

Masa*** 850 kg 950 kg 1080 kg 1190 kg

Zalecane przyczepy Seria KESLA 114, 124 i 144

* Udźwig bez chwytaka i rotatora. Udźwig zależy od wysokości i zasięgu wysięgników. ** Zalecany przepływ oleju zależy 
od wybranego zaworu. *** Masa wysięgników.
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• Najniższe na rynku zapotrzebowanie 
na ciśnienie.

• Wytrzymała, a zarazem lekka 
konstrukcja wysięgnika.

• Wytrzymały, dostosowany do mo-
delu system obrotu żurawia.

• Wydajny układ hydrauliczny i 
przewody.

• Najlepsze na rynku wersje zaworów 
i własny system sterowania KESLA 
proC.

• Możliwość montażu na przyczepach, 
ciągnikach, maszynach przemysło-
wych i innych maszynach podstawo-
wych.

• Możliwość wyposażenia np. do pracy 
z kombajnami.

• Wykonane z niezwykle wytrzymałej 
stali Strenx™.

• Trwałe łożyska o niskim współczyn-
niku tarcia.

• Uproszczona konstrukcja po-
dzespołów zapewniająca większą 
trwałość.

• Trzyletnia gwarancja na wysięgniki.

• 

-

• Centralne smarowanie.
• Konstrukcja uwzględniająca łatwą 

konserwację ładowarki.
• Zewnętrzne węże wysięgnika dobrze 

zabezpieczone w jego górnej części.
• Lokalizacja łączników hydraulicz-

nych zoptymalizowana pod kątem 
konserwacji.

• Gwarantowana dostępność części 
zamiennych nawet po zakończeniu 
produkcji.

-

• Geometria wysięgnika zapewniająca 
pracę żurawia nawet w ograniczonej 
przestrzeni.

• Cylindry zoptymalizowane pod 
kątem określonych funkcji.

• Zawory dostosowane do potrzeb 
żurawia.

• Możliwość wyposażenia nawet       
do zastosowań w trudnych             
warunkach.

KESLA 314

���������������� ����������
���
�	��� ������
���
�	���

KESLA 314T KESLA 305 KESLA 305T

AKCESORIA

MOC
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.KESLA
POLECA

ELEKTRYCZNE STEROWANIE
PILOTEM

PORĘCZNA WCIĄGARKA KOMBAJN CIĄGNIKOWY
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YOUR RESPONSIBLE PARTNER

Elektryczne sterowanie pilotem zapewnia dos -

tosowanie elementów obsługowych do potrzeb 

użytkownika. Prędkość ruchu ładowarki można 

dopasować do indywidualnych wymagań. 

Ruchy są zawsze lekkie i precyzyjne. Elektryczne 

sterowanie pilotem można połączyć z systemem 

sterowania KESLA proC przy składaniu zamówie-

nia lub w późniejszym czasie.

Wciągarka może być używana do przeciągania 

kłód nawet w trudnym terenie. Ma zasięg 40 

metrów i jest dostępna z siłą uciągu 1400 lub 

2200 kg. Sterowanie radiowe zwiększa poziom 

bezpieczeństwa.

Ładowarki KESLA 314/T i 305/T mogą być 

również przystosowane do pracy z kombajnami. 

W osprzęcie kombajnu na wysięgniku montuje 

się dodatkowe węże, a zawór jest dostosowany 

do pracy z kombajnem. Głowica kombajnu jest 

sterowana za pomocą tego samego zaworu, co 

ładowarka. 


